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お客様の要求

お客様の要求の実現に向けた
加
速
特
性

振動特性

装置要求イメージ

様々な装置要求に応える豊富なラインナップと長年の実績から、お客様にとってより良い
製品をご提案いたします。

・テーピングマシン

・医用装置
・分注機、ポンプ

・マニピュレータ
・マイクロアクチュエータ ・電子顕微鏡

・光源、光度計
・画像取得
・精密ポンプ

・アライメント
・産機、汎用位置決め

・クロマトグラフ
・質量分析

・マイクロ流路
・インキュベータ
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製品の開発とその継続。

長期の継続提供のご要求に対し、互換性を持った代替製品を開発してお応えします。

加
速
特
性

振動特性

ドライバ特性イメージ

豊富なラインナップ

ADB-2F13DB

GDB-5K

ADB-5K

ADB-2F

QDB
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ADB-2F30BA
GDB-5K30

従来比2倍（対GDB-5Fシリーズ）の
分解能。4,000,000

1

GDB-5K/-5KS

4

サブナノの静止安定性を実現。
モータドライブ電圧の制御により、
モータラインのノイズを大幅に削減。

静止安定性 超低速を含めた全速度域で
低振動。低振動

DC電源入力5相ステッピングモータ用ドライバ

高精度位置決め、超低速・低振動用途に

高度な制御用途に長年の実績のGDBシリーズ。

精密ステージ

5相ステッピングモータ

加
速
特
性

振動特性

装置要求への適合イメージ

医用装置
ポンプ
産機、汎用位置決め

マニピュレータ

テーピング
マシン

顕微鏡
光源
画像取得
アライメント
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モータ励磁停止入力
相信号出力
過熱警告信号出力
ステップ角切替入力
モータ選択
パルス入力方式選択
HOLD切替時間選択
回転特性選択
拡張機能選択
過熱警告LED

GDB-5K
取付金具付き

5

型名
軸数

適用モータ
1軸
GDB-5K20 GDB-5K30

0.35A/相 0.35/0.75A/相

GDB-5K40 GDB-5K50

0.35/0.75/1.2/1.4A/相 1.2/1.4/1.8/2.4/2.8A/相

モータ出力電流
0.15～0.375A/相 0.3～0.75A/相 0.3～1.4A/相 0.9～2.4A/相

最大分解能
分割数

最大応答周波数
供給電源

外形寸法/取付寸法

4,000,000P/R

1,2,4,8,10,16,20,40,80,100,160,200,400,800,1000,2000,4000,8000
1MHz

DC+24V,1.0A DC+24V,1.5A

W75×H65×D29mm/W70mm

質量
入出力仕様

GDB-5Kシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。

0.1kg

フォトカプラ絶縁

DC+24V,2.0A DC+24V,4.0A

GDB-5KS
ボードタイプ

型名
軸数

適用モータ

GDB-5KS20 GDB-5KS40 GDB-5KS50
1軸
0.35A/相 0.35/0.75/1.2/1.4A/相 1.2/1.4/1.8/2.4/2.8A/相

0.15～0.375A/相 0.3～1.4A/相 0.9～2.4A/相

最大分解能
分割数

最大応答周波数
供給電源

外形寸法/取付寸法
( )内コネクタ篏合時

4,000,000P/R

1,2,4,8,10,16,20,40,80,100,160,200,400,800,1000,2000,4000,8000
1MHz

DC+24V,1.0A DC+24V,2.0A DC+24V,4.0A

W91×H61.5×D16(21)mm/W84×H51mm

質量
入出力仕様

GDB-5KSシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途にてご用意しております。必要に応じてご注文ください。

0.04kg

フォトカプラ絶縁

モータ励磁停止入力
相信号出力
過熱警告信号出力
ステップ角切替入力
モータ選択
パルス入力方式選択
HOLD切替時間選択
回転特性選択
拡張機能選択
過熱警告LED

DRIVE
モータ出力電流DRIVEの0～100%HOLD

モータ出力電流DRIVEの0～100%
モータ出力電流

DRIVE
HOLD

写真はGDB-5K30

写真はGDB-5KS40
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QDB-M/-MS

6

DC電源入力5相/2相ステッピングモータ用ドライバ

ドライバの共通化という新発想

汎用性が高く、豊富なラインナップ。

ドライバ１台で５相/２相バイポーラ駆動
ステッピングモータがどちらも回せる
特許技術。

共通化

モータ出力電流の選択幅が広い。
脱調検出対応や24Vインター
フェース対応など。

豊富な
ラインナップ

ドライバの低発熱化により、設置
間隔や強制空冷等の熱対策を
軽減。

省
スペース

15mm～ 5mm～
従来のドライバ

ファン

QDB

加
速
特
性

振動特性

装置要求への適合イメージ

医用装置
ポンプ
産機、汎用位置決め

マニピュレータ
顕微鏡
光源
画像取得
アライメント

テーピング
マシン

5相ステッピングモータ

2相バイポーラ巻線
ステッピングモータ

＆

QDB-MS450

QDB-MS280

QDB-MS240X2

QDB-MS140X2

0.75～4.5 A/相

適用モータ 1.4～4.5 A/相

0.2～2.8 A/相

適用モータ 0.35～2.8 A/相

0.2～2.4 A/相

適用モータ 0.35～2.8 A/相

0.2～1.4 A/相

適用モータ 0.35～1.4 A/相
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QDB-M QDB-M240X2
モータ励磁停止入力

モータ選択 5相/2相
パルス入力方式選択
拡張機能選択
警告LED
過熱警告
異常検出

取付金具付き

型名
軸数

モータ出力電流

適用モータ
5相
2相

QDB-M240X2 QDB-M241X2
2軸

0.2～2.4A/相 全軸独立

0.35～2.4A/相 2.8A/相モータ駆動可

QDB-Mシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。

最大分解能
5相
2相

分割数
5相

2相

最大応答周波数
供給電源

外形寸法/取付寸法
( )内コネクタ篏合時

質量
入出力仕様

1MHz

DC+24V,5.4A

W94×H64(70)×D28mm/W89mm

0.1kg

フォトカプラ絶縁

100,000P/R

25,600P/R

1,2,4,10,20,40,100,200
1,2,4,8,16,32,64,128
/2.5,5,10,25,50,100,250,500 5相分解能

QDB-*P QDB-MS281ELP
モータ励磁停止入力
相信号出力
アラーム信号出力
アラームクリア信号入力
エンコーダ信号入力
モータ選択 5相/2相
パルス入力方式選択
拡張機能選択
警告LED
過熱警告
脱調検出
エンコーダ用+5V出力過電流検出

取付金具付き
24Vインターフェース

型名 QDB-M243X2P QDB-MS281ELP
軸数 2軸

モータ出力電流
0.2～2.4A/相 全軸独立

適用モータ
5相
2相

0.35～2.4A/相 
2.8A/相モータ駆動可 0.35~2.8A/相

1軸

0.2～2.8A/相

最大分解能
5相
2相

100,000P/R

25,600P/R

分割数
5相

2相

1,2,4,10,20,40,100,200
1,2,4,8,16,32,64,128
/2.5,5,10,25,50,100,250,500 5相分解能 適用エンコーダ

供給電源

基本
分解数

5相
2相

DC+5V,MAX200ｍA

500P/R

200P/R

応答周波数
出力方式
出力信号

MAX200kHz

ラインドライバ出力
A相,B相,Z相

QDB-M/QDB-MSシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。

最大応答周波数 250kHz

供給電源 DC+24V,5.4A

外形寸法/取付寸法
( )内コネクタ篏合時

W94×H64(70)×D28mm
/W89mm

質量 0.1kg

入出力仕様 フォトカプラ絶縁

W85×H82×D28mm
/W80mm

DC+24V,3.3A

0.09kg

DRIVE
モータ出力電流DRIVEの10～100%HOLD

DRIVE
モータ出力電流DRIVEの10～100%HOLD

QDB-MS243X2P

相信号出力

モータ選択 5相/2相
パルス入力方式選択
拡張機能選択
警告LED
過熱警告
脱調検出

QDB-M241X2

相信号出力
モータ選択 5相/2相
パルス入力方式選択
拡張機能選択
警告LED
過熱警告
異常検出

写真はQDB-M240X2

写真はQDB-M243X2P
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QDB-MS モータ励磁停止入力
相信号出力
過熱警告信号出力
ステップ角切替入力
モータ選択 5相/2相
パルス入力方式選択
拡張機能選択
警告LED
過熱警告
異常検出

取付金具付き

型名
軸数

モータ出力電流

適用モータ
5相
2相

QDB-MS282 QDB-MS452
1軸

0.35～2.8A/相

0.2～2.8A/相

1.4～4.5A/相

0.75～4.5A/相

最大分解能
5相
2相

分割数
5相

2相

100,000P/R

25,600P/R

1,2,4,10,20,40,100,200
1,2,4,8,16,32,64,128
/2.5,5,10,25,50,100,250,500 5相分解能

供給電源
最大応答周波数

外形寸法/取付寸法

DC+24V,3.2A DC+24V,4.8A

1MHz

QDB-MSシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。
入出力仕様

質量
フォトカプラ絶縁
0.1kg 0.11kg

W75×H81×D29mm
/W70mm

W75×H93.5×D29mm
/W70mm

QDB-MS QDB-MS280
QDB-MS450
モータ励磁停止入力
相信号出力
過熱警告信号出力
ステップ角切替入力
モータ選択 5相/2相
パルス入力方式選択
拡張機能選択
警告LED
過熱警告
異常検出

ボードタイプ

型名
軸数

適用モータ
5相
2相

QDB-MS140X2 QDB-MS240X2 QDB-MS280 QDB-MS450
2軸 1軸

0.2～1.4A/相

0.35～1.4A/相

0.2～2.4A/相

0.35～2.4A/相
2.8A/相モータ駆動可 0.35～2.8A/相

0.2～2.8A/相

1.4～4.5A/相

0.75～4.5A/相

QDB-MSシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。
コネクタ/ライトアングルタイプ(受注生産) QDB-MS140X2R/-MS240X2R/-MS280R/-MS450R

入出力仕様
質量

最大分解能
5相
2相

分割数
5相
2相

供給電源
最大応答周波数

外形寸法/取付寸法
( )内コネクタ篏合時

フォトカプラ絶縁
0.05kg 0.03kg 0.04kg

100,000P/R

25,600P/R

1,2,4,10,20,40,100,200
1,2,4,8,16,32,64,128/ 2.5,5,10,25,50,100,250,500 5相分解能

DC+24V,4.0A DC+24V,5.4A DC+24V,3.2A DC+24V,4.8A

1MHz

W83xH83xD16(21)mm/W76xH76mm W78.5xH58xD16(21)mm
/W71.5xH51mm

W91xH58xD16(21)mm
/W84xH51mm

DRIVE
モータ出力電流DRIVEの10～100%HOLD

QDB-MS140X2
QDB-MS240X2
モータ励磁停止入力

モータ選択 5相/2相
パルス入力方式選択
拡張機能選択
警告LED
過熱警告
異常検出

モータ出力電流
DRIVE
HOLD モータ出力電流DRIVEの10～100%

写真はQDB-MS282

写真はQDB-MS280



ドライバカタログ 2023Vol.4

QDB-MS450EL
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QDB-MS*EL モータ励磁停止入力
相信号出力
アラーム信号出力
アラームクリア信号入力
エンコーダ信号入力
モータ選択 5相/2相
パルス入力方式選択
拡張機能選択
警告LED
過熱警告
脱調検出
エンコーダ用+5V出力過電流検出

取付金具付き
脱調検出機能付き

QDB-MS282EL
1軸

0.35～2.8A/相

0.2～2.8A/相

型名
軸数

モータ出力電流

適用モータ
5相
2相

QDB-MS*EL
ボードタイプ
脱調検出機能付き

QDB-MS280EL
1軸

0.35～2.8A/相

0.2～2.8A/相

1.4～4.5A/相

0.75～4.5A/相

型名
軸数

適用モータ
5相
2相

QDB-MSシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。

100,000P/R

25,600P/R

1,2,4,10,20,40,100,200
1,2,4,8,16,32,64,128
/2.5,5,10,25,50,100,250,500 5相分解能

最大分解能
5相
2相

分割数
5相

2相

DC+24V,3.3A DC+24V,4.9A

1MHz

W80xH74xD16(21)mm
/W73xH64mm

W91xH73xD16(21)mm
/W84xH66mm

供給電源
最大応答周波数

フォトカプラ絶縁
0.04kg 0.05kg

入出力仕様
質量

外形寸法/取付寸法
( )内コネクタ篏合時

適用エンコーダ
供給電源

基本
分解数

5相
2相

DC+5V,MAX200ｍA

500P/R

200P/R

応答周波数
出力方式
出力信号

MAX200kHz

ラインドライバ出力
A相,B相,Z相

QDB-MS281ELP

100,000P/R

25,600P/R

1,2,4,10,20,40,100,200
1,2,4,8,16,32,64,128
/2.5,5,10,25,50,100,250,500 5相分解能

最大分解能
5相
2相

分割数
5相

2相

QDB-MSシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。
フォトカプラ絶縁
0.09kg

入出力仕様
質量

250kHz

W85×H82×D28mm/W80mm

DC+24V,3.3A供給電源
最大応答周波数

外形寸法/取付寸法

適用エンコーダ
供給電源

基本
分解数

5相
2相

DC+5V,MAX200ｍA

500P/R

200P/R

応答周波数
出力方式
出力信号

MAX200kHz

ラインドライバ出力
A相,B相,Z相

1MHz

モータ励磁停止入力
相信号出力
アラーム信号出力
アラームクリア信号入力
エンコーダ信号入力
モータ選択 5相/2相
パルス入力方式選択
拡張機能選択
警告LED
過熱警告
脱調検出
エンコーダ用+5V出力過電流検出

DRIVE
モータ出力電流DRIVEの10～100%HOLD

モータ出力電流
DRIVE

モータ出力電流DRIVEの10～100%HOLD

写真はQDB-MS282EL

写真はQDB-MS280EL
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ADB-5K
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DC電源入力5相ステッピングモータ用ドライバ

コンパクトでバランスの良い性能

継続提供と基本性能の向上。

軽量
コンパクト

好バランス 互換性を持った代替製品で継続
提供継続提供

20,000パルス/1回転

低振動
低発熱

0.07kg

加
速
特
性

振動特性

装置要求への適合イメージ

医用装置
ポンプ
産機、汎用位置決め

マニピュレータ
顕微鏡
光源
画像取得
アライメント

テーピング
マシン

継続提供の一例
取付寸法とコネクタ互換

ADB-5F30v1 ADB-5K30

ADB-5F40 ADB-5K40
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型名
軸数 1軸

ADB-5K30 ADB-5K40

適用モータ 0.35/0.75A/相 0.75/1.4A/相

モータ出力電流
0.35/0.75A/相 0.75/1.4A/相

ADB-5Kシリーズには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。

最大分解能 20,000P/R

分割数 1,2,4,10,20,40
最大応答周波数 1MHz

供給電源 DC+24V,1.5A DC+24V,2.2A

外形寸法/取付寸法 W57×H65×D29mm/w53,W53×H52mm

質量 0.07kg

入出力仕様 フォトカプラ絶縁

ADB-5K
取付金具付き

モータ励磁停止入力
相信号出力
パルス入力方式
HOLD切替時間選択
回転特性選択
拡張機能選択
過熱警告LED

モータ出力電流DRIVEの20～100%
DRIVE
HOLD

写真はADB-5K30
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ADB-2
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DC電源入力2相ステッピングモータ用ドライバ

グローバルスタンダードにも応える

医用検査装置、医用分析装置、電子部品の検査装置等に長年にわたって継続提供。

加速特性

適用 ADB-2F13DBによる低発熱化モータ発熱
低減

小型PMモータ
中空モータ
標準モータ

ハイパワー
ハイタクト

20

40

60

80

100

0 300 600 900 1200

モータ発熱比較

ADB-2F12DB
ADB-2F13DB

(℃)

＊同一モータ,同一電流設定 (sec)

加
速
特
性

振動特性

装置要求への適合イメージ

ADB-5K

QDB
医用装置
ポンプ
産機、汎用位置決め

マニピュレータ
顕微鏡
光源
画像取得
アライメント

テーピング
マシン
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2相バイポーラ駆動
取付金具付き

型名 ADB-2F30BA ADB-2F40B ADB-2F60BADB-2F50B

適用モータ 0.5～1.5A/相 1.0～2.0A/相 3.0～4.5A/相2.0～3.0A/相

軸数 1軸

0.38～1.5A/相 0.63～2.5A/相 1.15～4.6A/相0.9～3.6A/相

最大分解能 20,000P/R

分割数 1,2,4,8,16,32,64/ 2.5,5,10,20,25,50,100 5相分解能
最大応答周波数 1MHz

質量
入出力仕様 フォトカプラ絶縁

供給電源 DC+24V,1.7A DC+24V,2.7A DC+24V,4.8ADC+24V,3.8A

外形寸法/取付寸法 W58×H75×D32mm/W53,W53×H62mm
W70×H85×D36mm
/W65,W63×H72mm

0.13kg0.11kg

モータ励磁停止入力
相信号出力
過熱警告信号出力
パルス入力方式選択
HOLD切替時間選択
過熱警告LED

2相バイポーラ駆動
取付金具付き
小型PMモータ対応
モータ駆動電圧切替(ADB-2F13DB)

パルス入力方式選択
HOLD切替時間選択
DRIVE電圧選択 モータ駆動電圧
過熱警告LED

適用モータ
軸数
型名 ADB-2420B

0.2～1.0A/相

1軸

0.15～1.0A/相

最大分解能

分割数

最大応答周波数

供給電源

外形寸法/取付寸法

DC+24V,1.6A
DC+12v入力可 ご相談ください

W70×H66×D24mm/
W65mm

1,2,4,8,16,32/2.5,5,
10,20,25 5相分解能

6,400P/R

640kHz

質量
入出力仕様

ADB-2420B,  ADB-2F13DBには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。

0.075kg

フォトカプラ絶縁

モータ駆動電圧 -

モータ出力電流DRIVEの30～100%
モータ出力電流

DRIVE
HOLD

モータ出力電流
DRIVE

HOLD モータ出力電流DRIVEの
30～100%

写真はADB-2F60B

写真はADB-2420B, ADB-2F13DB

ADB-2F13DB

0.2～0.35A/相

0.09～0.35A/相

2軸

8,10,12,17V

1,2,16,32

モータ出力電流DRIVEの
40%

DC+24V,0.8A 

W70×H49.5×D41.5mm/
W60mm

0.1kg
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2相ユニポーラ駆動
取付金具付き

モータ励磁停止入力
パルス入力方式選択
回転特性選択
過熱警告LED

適用モータ 0.4～2.0A/相

0.3～2.0A/相

軸数 1軸
ADB-2640U型名

最大分解能 6,400P/R

分割数 1,2,4,8,16,32 
最大応答周波数 640kHz

供給電源 DC+24V,2.5A

外形寸法/取付寸法 W70×H70×D28mm/W65mm

質量 0.09kg

フォトカプラ絶縁入出力仕様
ADB-2640Uには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。別途ご用意しております。必要に応じてご注文ください。

モータ出力電流
DRIVE
HOLD モータ出力電流DRIVEの10～100%

写真はADB-2640U
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AC電源入力ステッピングモータ用ドライバ

型名 GD-5410v1

適用モータ
軸数 1軸

モータ励磁停止入力
相信号出力
過熱警告信号出力
ステップ角切替入力
モータ選択
パルス入力方式選択
HOLD切替時間選択
回転特性選択
拡張機能選択
過熱警告LED

5相モータ用

0.75/1.4/1.8A/相

0.35～1.8A/相

GD-5610v1

2.4/2.8A/相

1.4～3.0A/相

最大分解能
分割数

400,000P/R

1,2,4,8,10,16,20,40,80,100,160,200,400,800
最大応答周波数

質量
入出力仕様 フォトカプラ絶縁

供給電源

外形寸法/取付寸法

1MHz

AC100-115V,2.6A

W130×H124.5×D55.5mm
/W120×D20mm

0.55kg

AC100-115V,5.3A

W170×H149.5×D59mm
/W160×D20mm

0.9kg

モータ出力電流
DRIVE
HOLD モータ出力電流DRIVEの10～100%

写真はGD-5610v1

GD-5510A
開発中
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AC電源入力ステッピングモータ用ドライバ

型名

モータ励磁停止入力
過熱警告信号出力
モータ選択
パルス入力方式選択
回転特性機能選択
拡張機能選択
過熱警告LED

2相モータ用

適用モータ

軸数
D-2620v1 AD-2710B
1軸
ユニポーラ線巻
0.95～2.0A/相

バイポーラ線巻
0.8～2.3A/相

0.3～2.0A/相 0.8～2.3A/相

最大分解能
分割数

6,400P/R

1,2,4,8,16,32
最大応答周波数

質量
入出力仕様

供給電源

外形寸法/取付寸法

フォトカプラ絶縁

640kHz

AC100V,2.1A

W132×H110×D45.4mm
/W120×D17mm

0.35kg

AC100V,4.8A

W186×H130×D51.5mm
/W172×D20mm

0.85kg

モータ出力電流
DRIVE
HOLD モータ出力電流DRIVEの5%以下、10～100%

写真はAD-2710B
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特殊ニーズ向け
中量産向け

カスタマイズ

装置要求に合わせた特性と形状のカスタマイズ。

準標準品

互換性を持った代替製品を開発し、長期の継続提供を実現します。
継続

多くの経験に基づいた技術でお客様の要求に近づけた製品を開発します。
開発

医用機器、理化学機器、産業機器の分野において、長年にわたって実績を積み上げ続けています。
実績

ドライバ⇔モータ間が
30mから60mまでの
高精度位置決め

サブナノの
静止安定性

外部信号による
各種設定
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型名
軸数

適用モータ

2軸
DH432/ADB-2FS41DB

4軸
DH473/ADB-2FS31QB

3軸
DH493/ADB-5FS42X3

1軸
DH512/QDB-2S281

‐ 1.4/2.8A/相 -

0.6～1.5A/相 (各軸独立設定) 1.4/2.4A/相 (各軸固定) 0.2～2.8A/相

1.25～2.0A/相 (バイポーラ巻線) 0.6～1.5A/相 (バイポーラ線巻) - 0.35～2.8A/相 (バイポーラ巻線)

5相
2相

1.25～2.0A/相 (各軸独立設定)

供給電源
外形寸法/取付寸法

( )内コネクタ篏合時

DV+24V,4.4A

W70×H95×D28mm
/W65mm

DV+24V,6.4A

W139×H99×D19ｍｍ
/マザーボード搭載タイプ

DV+24V,3.3A/DV+24V,3.4A

W148×H80.5×D28ｍｍ
/W143ｍｍ

DV+24V,3.2A

W48×H83×D16(21)ｍｍ
/W41×H76ｍｍ

質量
入出力仕様

0.1kg

フォトカプラ絶縁
0.1kg 0.15kg 0.03kg

最大分解能

分割数

6,400P/R

1,2,16,32（各軸独立設定）

10,000P/R

50

20,000P/R

1,2,4,10,20,40（各軸独立設定）

100,000P/R

1,2,4,8,16,32,64,128
/2.5,5,10,25,50,100,250,500
5相分解能

最大応答周波数 640kHz 400kHz 1MHz 1MHz

主な機能 O.H.A LED ALM LED 2パルス/1パルス入力選択,
ステップ角切替入力,M.F信号,
P.O信号,O.H.A信号,
ALM LED

-

-

モータ出力電流
DRIVE

HOLD モータ出力電流DRIVEの
30％

モータ出力電流DRIVEの
50%,100%

モータ出力電流DRIVEの
40％

モータ出力電流DRIVEの
10～100％

開発事例の一部ご紹介
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5相ステッピングモータ

高速トルクＵＰのご提案

タクトUPや高速トルク不足に。

0.6 6 60 600 6000

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.01 0.1 1 10 100
MOTOR ROTATION SPEED (s-1)

DRIVER INPUT CURRENT(A)TORQUE(N･m)

PULLOUT TORQUE

DRIVER INPUT CURRENT

MOTOR ROTATION SPEED (r/min)

ｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚ
ｚｚｚｚｚｚｚ

GDB-5K50

GDB-5K40
+ SF5602-9251

+ 1.4A/Phase MOTOR

DRIVER:GDB-5K40
DRIVE I.SEL: No.F 1.4A/Phase

DRIVER:GDB-5K50
DRIVE I.SEL: No.F 2.4A/Phase

MOTOR
SF5602-9251
□60mm

2.8
A/Phase

1.4
A/Phase
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5相ステッピングモータ

モータ型名

SH5281-3241

外径
寸法
mm

28角
SH5281-7211
SH5285-7241
SH5285-7211
SH5281-7411
SH5285-7411
103F5505-724142角
103F5508-7241
103F5510-7241
103F7852-824160角
103F7853-8241
SF5601-9251
SF5602-9251
SF5603-9251

高
速

タイ
プ

片軸
/両軸

片軸

励磁最大
静止トルク
Ｎ・m

0.045
両軸 0.041
片軸 0.078
両軸 0.078
両軸 0.032
両軸 0.06

GD
B-5K20/-5KS20

●

定格
電流
A/相

0.35

メーカ

山
洋
電
気

‐0.75
‐
‐
‐
‐

片軸 0.13 ‐
0.18 ‐
0.245 ‐
0.87 ‐1.4
1.67 ‐
0.5 ‐2.8
0.83 ‐

‐

適用ドライバ

エンコーダ付き5相ステッピングモータ

モータ型名

103F5510-72XE43

外径
寸法
mm

42角
103F7852-82XE42

励磁最大
静止トルク
Ｎ・m

0.25
0.87

定格
電流
A/相

0.75

Q
D

B-M
S282EL

●
●

Q
D

B-M
S280EL

Q
D

B-M
S450EL

● -

Q
D

B-M
S281ELP

●
● ● ●

適用ドライバ

メーカ

山洋
電気

エンコーダ仕様

基本分解数 最高応答
周波数

500C/T 100kHz

GD
B-5K40/-5KS40

●
GD

B-5K50/-5KS50
‐

Q
D

B-M
241X2

QDB-M
240X2/-M

S240X2
●

Q
D

B-M
S280/-M

S282

●
● ‐ ● ●
● ‐ ● ●
● ‐ ● ●
● ‐ ● ●
● ‐ ● ●
● ‐ ● ●
● ‐ ● ●
● ‐ ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
‐ ● ● ●
‐ ● ● ●
‐ ● ● ●

Q
D

B-M
S450/-M

S452

‐

AD
B-5K30

●

AD
B-5K40

‐
‐ ● ●
‐ ● ●
‐ ● ●
‐ ● ●
‐ ● ●
‐ ● ●
‐ ● ●
‐ ● ●
● ‐ ●
● ‐ ●
● ‐ ‐
● ‐ ‐
● ‐ ‐

GD
-5410v1

‐

GD
-5610v1

‐

●
●
●

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

●
●
‐
‐
‐

●
●
●
●
●
●
●
●

GD
B-5K30

●
●
●
●
●
●
●
●
●
‐
‐
‐
‐
‐1.55

1.460角
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接続ケーブル
1000±10㎜

10±2㎜

型名
モータケーブル適用 型名

信号ケーブル
型名
電源ケーブル

備考

GDB-5KS20 CE-45/012C10-51103 CE-47/002C10-51103 CE-49/005C10-51103
GDB-5KS40 CE-45/012C10-51103 CE-48/002C10-51067 CE-50/005C10-51067
GDB-5KS50 CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067 CE-103/005C10-51067

GDB-5K20 CE-45/012C10-51103 CE-47/002C10-51103 CE-49/005C10-51103

GDB-5K40 CE-45/012C10-51103 CE-48/002C10-51067 CE-50/005C10-51067
GDB-5K50 CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067 CE-103/005C10-51067

QDB-M240X2 CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067 CE-103/005C10-51067
CE-106/005C10-51067 *2

GDB-5K30 CE-45/012C10-51103 CE-47/002C10-51103 CE-49/005C10-51103

QDB-M241X2 CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067 CE-103/005C10-51067
CE-106/005C10-51067 *2

QDB-M243X2P CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067 CE-103/005C10-51067
CE-106/005C10-51067 *2

QDB-MS282 CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067 CE-103/005C10-51067
CE-106/005C10-51067 *2

QDB-MS140X2 CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067 CE-49/005C10-51103
- *2

QDB-MS240X2 CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067 CE-103/005C10-51067
CE-106/005C10-51067 *2

QDB-MS280 CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067 CE-103/005C10-51067
CE-106/005C10-51067 *2

QDB-MS452 CE-45/012C10-51103 CE-104/002C10-VHRN CE-105/005C10-VHRN
CE-107/005C10-VHRN *2

QDB-MS450 CE-45/012C10-51103 CE-104/002C10-VHRN CE-105/005C10-VHRN
CE-107/005C10-VHRN *2

QDB-MS282EL CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067

CE-108/009C10-51103

CE-103/005C10-51067
CE-106/005C10-51067

*1
*2

QDB-MS450EL CE-45/012C10-51103 CE-104/002C10-VHRN

CE-108/009C10-51103

CE-105/005C10-VHRN
CE-107/005C10-VHRN

*1
*2

QDB-MS281ELP CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067

CE-108/009C10-51103

CE-103/005C10-51067
CE-106/005C10-51067

*1
*2

QDB-MS280EL CE-45/012C10-51103 CE-102/002C10-51067

CE-108/009C10-51103

CE-103/005C10-51067
CE-106/005C10-51067

*1
*2

＊1：エンコーダ用
＊2：2相モータ用

ADB-2F30BA CE-53/010C10-51103 CE-48/002C10-51067 CE-79/004C10-51067

ADB-2F13DB CE-46/008C10-51103 CE-47/002C10-51103 CE-98/004C10-51103
ADB-2420B CE-46/008C10-51103 CE-47/002C10-51103 CE-98/004C10-51103
ADB-2F60B -CE-53/010C10-51103 CE-104/002C10-VHRN

ADB-2F40B CE-53/010C10-51103 CE-48/002C10-51067 CE-79/004C10-51067
ADB-2F50B CE-53/010C10-51103 CE-48/002C10-51067 CE-79/004C10-51067

ADB-2640U CE-46/008C10-51103 CE-48/002C10-51067 CE-52/006C10-51067
GD-5410v1 CE-45/012C10-51103 - -
GD-5610v1 - -
AD-2710B CE-46/008C10-51103 - -

ADB-5K40 CE-48/002C10-51067 CE-50/005C10-51067
ADB-5K30 CE-47/002C10-51103 CE-49/005C10-51103CE-46/008C10-51103

CE-46/008C10-51103

CE-45/012C10-51103

D-2620v1 - - -
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ハウジング

型名 1パック
ハウジング

2.5ピッチ 2ピン 51103-0200-P10 10個
4ピン 51103-0400-P10 10個
5ピン 51103-0500-P10 10個
6ピン 51103-0600-P10 10個
8ピン 51103-0800-P10 10個
9ピン 51103-0900-P10 10個
12ピン 51103-1200-P10 10個
2ピン 51067-0200-P10 10個
4ピン 51067-0400-P10 10個
5ピン 51067-0500-P10 10個
6ピン 51067-0600-P10 10個

3.5ピッチ

3ピン 171822-3-P10 10個2.5ピッチ
6ピン 171822-6-P10 10個
8ピン 171822-8-P10 10個
2ピン VHR-2N-P10 10個3.96ピッチ
5ピン VHR-5N-P10 10個

型名
コンタクト

50351-8100-P50 50個

50217-9101-P50 50個

170204-4-P50 50個

BVH-21T-P1.1-P50 50個

1パック

ハウジング＆コンタクト

適用 型名
信号コネクタ

型名
電源コネクタ

備考型名
モータコネクタ

GDB-5KS20 51103-1200-P10 51103-0200-P10 51103-0500-P10
GDB-5KS40 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10
GDB-5KS50 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10

GDB-5K20 51103-1200-P10 51103-0200-P10 51103-0500-P10

GDB-5K40 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10
GDB-5K50 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10

QDB-M240X2 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10
QDB-M241X2 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10

QDB-MS140X2 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51103-0500-P10
QDB-MS240X2 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10
QDB-MS280 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10
QDB-MS450 51103-1200-P10 VHR-2N-P10 VHR-5N-P10
QDB-MS282EL 51103-1200-P10 51067-0200-P10

51103-0900-P10
51067-0500-P10

*

GDB-5K30 51103-1200-P10 51103-0200-P10 51103-0500-P10

QDB-MS282 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10
QDB-MS452 51103-1200-P10 VHR-2N-P10 VHR-5N-P10

QDB-M243X2P 51103-1200-P10 51067-0200-P10 51067-0500-P10

QDB-MS281ELP 51103-1200-P10 51067-0200-P10
51103-0900-P10
51067-0500-P10

*

QDB-MS450EL 51103-1200-P10 VHR-2N-P10
51103-0900-P10
VHR-5N-P10

*

QDB-MS280EL 51103-1200-P10 51067-0200-P10
51103-0900-P10
51067-0500-P10

*

ADB-2F30BA - 51067-0200-P10 51067-0400-P10

ADB-2F13DB 51103-0800-P10 51103-0200-P10 51103-0400-P10
ADB-2420B 51103-0800-P10 51103-0200-P10 51103-0400-P10
ADB-2F60B -- VHR-2N-P10

ADB-2F40B - 51067-0200-P10 51067-0400-P10
ADB-2F50B - 51067-0200-P10 51067-0400-P10

ADB-2640U 51103-0800-P10 51067-0200-P10 51067-0600-P10

＊：エンコーダ用

GD-5410v1 51103-1200-P10 - -
GD-5610v1 - -

D-2620v1 171822-6-P10 - --
J1
J2

ADB-5K40 51067-0200-P10 51067-0500-P10
ADB-5K30 51103-0200-P10 51103-0500-P1051103-0800-P10

51103-0800-P10

AD-2710B 51103-0800-P10 - -
51103-1200-P10



ドライバカタログ 2023Vol.4

取扱説明書

ウェブサイトによる情報提供
製品及びサービスに関する最新情報がご覧いただけます。

www.melec-inc.com

記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

www.melec-inc.com

〒193-0834 東京都八王子市東浅川町516-10

お問い合わせ
営業部 TEL(042)664-5384

FAX(042)666-2031

ISO14001認証取得
(本社)

ISO9001認証取得
(制御機器部)

掲載製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず、「取扱説明書」を良くお読みください。
本製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されていますので、航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御シ

ステム、輸送機器(車両、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯機器、安全装置、医療機器など、人命や財産に多大な影響が予
想される用途には使用しないでください。

安全に関するご注意！




製品保証

保証期間と保証範囲について
 納入品の保証期間は、納入後１ヶ年または２ヶ年となっております。

 上記保証期間中に当社の責により故障を生じた場合は、その修理を当社の責任において行います。（日本国内のみ）

ただし、次に該当する場合は、この補償対象範囲から除外させて頂きます。

1. お客様の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。

2. 故障の原因が、当製品以外からの事由による場合。

3. お客様の改造、修理による場合。

4. 製品出荷当時の科学・技術水準では予見が不可能だった事由による場合。

5. その他、天災、災害など、当社の責にない場合。

注１）ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

注２）当社において修理済みの製品に関しましては、保証外とさせて頂きます。

710PR0886-3 C2310
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